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1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Farbloser und schnell trocknender, PU-verstarkter Acryllack mit gutem Verlauf. Er ist ideal fiir innen. Auch auf3en
anwendbar. Geeignete Untergriinde sind Holz, lackierte Untergriinde. Zum Beispiel fir Holzverkleidungen, Paneel- und
Profilholzbretter, Fenster, Tlren und Ful3leisten.

Farbton

Farblos

GISCODE Glanzgrad Dichte

BSW20 Glanzend Ca. 1,00-1,05 g/cm?

Inhaltsstoffe
Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Zinkpyrithion und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Rollen, Streichen, Airless-Spritzen.

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)

Verarbeitungstemperatur Diise: 0,33-0,38 mm
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Spritzwinkel: 40°-80°
Verbrauch . . \?g:gﬁ:nnung: (1::.05b:;:

Ca. 70-90 ml/mz2 je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch ViskoSitat* ca. 200S

einen PrObeantrag am Objekt ermltteln). *Gemessen im Auslaufbecher gemaR DIN 53211 bei 4 mm Diise und 20 °C. Die

Verdiinnungsangaben dienen nur als Anhaltspunkt. MaRgeblich ist die Einstellung
Verdinnen auf DIN-Sekunden.

Falls erforderlich, bis max. 5 % mit Wasser.

Abtdnen/Mischen
Nicht abtoénen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufriihren. Nicht zu lackierende Gegenstande sorgféaltig abdecken und abkleben. Streich- und
Rollwerkzeuge fur wasserbasierte Lacke verwenden. Fur einen ausreichenden UV-Schutz direkt bewitterte Flachen auRen
mit deckenden Home Weif3-oder Buntlacken beschichten. Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen
Kunststoffen, z. B. Dichtprofile/Dichtstoffe, bringen. Weichmacherfreie Profile verwenden. Regalbdden, Tischplatten,
Sitzmébel und Bodenflachen mit Home Mdébel-Klarlack lackieren. Zwischen den Arbeitsgangen nach der Trocknung leicht
anschleifen. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 %r. F.)
Oberflachentrocken nach ca. 1 Stunde, tberarbeitbar nach ca. 4 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit verlangert sich die Trocknung.
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Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergriinden. Neues Holz anschleifen und
grundlich entstauben. Tragféhige Altanstriche griindlich anschleifen und reinigen. Nicht tragféahige, z. B. abblatternde
Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfahigen, festen Untergrund abschleifen. Der Feuchtigkeitsgehalt darf
gemal DIN 18363 bei Nadelhdlzern 15 %, bei Laubhdlzern 12 % nicht Uberschreiten. Lécher und Risse mit Holzkitt
verfillen.

Untergriinde Zwischenanstrich Schlussanstrich

unbehandeltes Holz*
1x Home Klarlack, 1x Home Klarlack,

max. 5 % verdinnt unverdiinnt

intakte Altanstriche

* Falls erforderlich, Weichhdélzer (auf3en) zum Schutz vor dem Blauepilz mit einem geeigneten Holzschutzgrund imprégnieren.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung
Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altlacke/Altfarben abgeben
und nach Abfallschliissel-Nr. 080112 (gem&R AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport
Anbruchdosen dicht verschlieen. Kuhl und trocken lagern.
Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 nach AwSV.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die Ublichen Schutzmafnahmen einzuhalten. Fir Kinder
unzuganglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter
P2 verwenden. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir griindliche Beluiftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen
wéahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation, Gewéasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthélt max. 1 g/l VOC.

Hotline fur Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjahriger praktischer Erfahrung. Unsere
anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers bzw. Verarbeiters nach
bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhdltnis. Sie
entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu prifen. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch

technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblatts verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Giiltigkeit.
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