Technisches Merkblatt SCHONER

Trendfarbe
Cremige Wand- und Deckenfarbe

SEIDENGLANZEND

Hohe Deckkraft
Tropf- und spritzgehemmt
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1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Lésemittel- und weichmacherfreie, hochdeckende, scheuerbestandige und wasserdampfdurchléssige Dispersionsfarbe fur
innen und die richtige Wahl fur Neu- und Renovierungsanstriche. Sie enthélt keine Konservierungsmittel und ist auch fur
Allergiker geeignet. Die cremige und tropfgehemmte Konsistenz gewahrleistet eine leichte und saubere Verarbeitung. Die
seidig glanzende Oberflache sieht edel aus, ist sehr strapazierfahig und schiitzt vor Abriebspuren bei intensiven Farbtonen.
SCHONER WOHNEN Trendfarbe kann vielféltig verwendet werden, z. B. auf Raufaser- und Pragetapeten, alten
Dispersionsfarbenanstrichen, Gipskarton- und Zementfaserplatten sowie Mauerwerk, Putz und Beton.

Farbton GISCODE Dichte
Laut aktueller Farbtonkarte. BSW10 Ca. 1,25-1,35 g/cm?

EN 13300

Nassabriebbestandigkeit
(entspricht scheuerbesténdig nach DIN 53778)

max. Korngrof3e fein

Klasse 2

Glanzgrad Mittlerer Glanz

Inhaltsstoffe
Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach
Farbton), Calciumcarbonat, Silikate, Wasser und Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken o % DECKE
Rollen, streichen, sprihen >

Perfect Spray:

Ein optimales Ergebnis mit allen Farbspriihgeréaten, die das Perfect Spray Zeichen tragen, erhalten
Sie, wenn Sie SCHONER WOHNEN Trendfarbe mit 10% Wasser verdiinnen. Weitere Informationen
unter www.schoener-wohnen-farbe.com/spruehen.

o
Eacy . s

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 80-125 ml/mz2 je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdiinnen
Nicht verdiinnen, da verarbeitungsfertig eingestellt.

Abtdnen/Mischen
Alle Farbtdne sind untereinander mischbar.
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Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufriihren. Bei intensiven Farbtonen kénnen fur ein gleichméRig deckendes Oberflachenbild
mehrere Anstriche erforderlich sein. Zusammenhéangende Flachen sollten stets in einem Arbeitsgang bearbeitet werden.
Fur optimales Arbeiten Spezialroller fir Cremefarbe einsetzen. Entfernen Sie Abklebeband vor der Durchtrocknung der
Farbe.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 %r. F.)
Nach ca. 6 Stunden kdnnen die renovierten Raume wieder genutzt bzw. die Wande nochmals Uberstrichen werden. Bei
niedrigeren Temperaturen und/oder héherer Luftfeuchtigkeit verlangert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfahig sein. Nicht tragfahige Dispersions-, Ol-, und Lackbeschichtungen
mit z. B. Abbeizer — biologisch abbaubar — nach Vorschrift restlos entfernen. Nicht anstrichgeeignete Wandbelége inkl.
Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflachen restlos abwaschen oder abbirsten.
Nicht tragféhige, mineralische Beschichtungen mechanisch entfernen. Mineralische Neuputze (z. B. Kalkzementputze)
mindestens 4 Wochen trocknen lassen.

Untergriinde Grundierung Zwischenanstrich Schlussanstrich

normal saugende
Untergriinde, z. B. alte
Dispersionsfarbenanstriche,
Kunstharzputz, Kalkzement-
putz, Wandbelage (z.B.
Raufaser, Pragetapeten)

nicht bzw. schwach
saugende Untergriinde, z. B.
alte glanzende bei groBem Farbtonkontrast
Dispersionsfarbenanstriche, 1x Trendfarbe
Lackfarbenanstriche, seidenglanzend

abgebeizte Untergriinde

1x Trendfarbe
seidenglanzend

1x Universal-Haftgrund

stark und ungleichméRig
saugende Untergriinde, z. B.
Gipsputz, Gipskartonplatten, | 1x Roll-Tiefgrund*, oder
Faserzementplatten, Mauer- | 1x Universal-Tiefgrund
werk, Beton, leicht sandende
Putze

* fur einen konservierungsmittelfreien Anstrichaufbau
3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmdll oder Baustellenschutt
entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle fiir Altfarben abgeben. Fliissige Farbreste nach
Abfallschlissel-Nr. 080112 (gemafl3 AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport
Angebrochene Eimer dicht verschlieBen. Kihl und trocken lagern.
Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von SCHONER WOHNEN Trendfarbe seidengléanzend sind die (iblichen SchutzmaRnahmen
einzuhalten. Fur Kinder unzugénglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und
Schutzbrille verwenden. Wéhrend der Verarbeitung und Trocknung fir grindliche Beliiftung sorgen. Essen, Trinken und
Rauchen wéahrend der Verarbeitung vermeiden. Bei Beruhrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser
abspulen. Nicht in die Kanalisation/Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir
empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Information fur Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 32665500.

EU Grenzwert fir dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 1 g/l VOC.
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5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjahriger praktischer Erfahrung. Unsere
anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstutzung des Kaufers bzw. Verarbeiters nach
bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Sie
entbinden den Ké&ufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch
technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gilltigkeit.
Fir weiter gehende Fragen stehen lhnen unsere Experten unter der Telefonnummer 00800 35834400 (kostenlos) zur
Verfligung.

Stand: Méarz 2019
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