Technisches Merkblatt SOINER

Kuchen- und Badfarbe

Langzeitschutz vor Schimmel- und Pilzbefall

weill — matt — fir innen \
hohe Deckkraft
atmungsaktiv - scheuerbestandig

SCHONER
WOHNEN

Kiichen- & Badfarbe

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

SCHONER WOHNEN Kiichen- und Badfarbe ist speziell fiir den Einsatz als filmschiitzende Innenwandfarbe entwickelt
worden. Sie ist sehr leicht zu verarbeiten, wasserdampfdurchldssig und umweltschonend, da I6semittelfrei. SCHONER
WOHNEN Kiichen- und Badfarbe — die richtige Wabhl fir Neu- und Renovierungsanstriche auf schimmel- und
pilzgefahrdeteten Untergriinden auf z. B. Raufaser- und Pragetapeten, alten Dispersionsfarbenanstrichen, Gipskarton- und
Zementfaserplatten sowie Mauerwerk, Putz und Beton.

GISCODE Dichte
EN 13300
BSW50 Ca. 1,5 g/cm?® -
Deckvermdgen Klasse 2
(bei einer Reichweite von 7 m?/Liter)
Inhaltsstoffe . , S Nassabriebbestandigkeit Klasse 2
Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, (entspricht scheuerbesténdig nach DIN 53 378)
anorganische/organische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, max. KorngréRe fein
Wasser, Additive, Filmkonservierer und Konservierungsmittel
(Natriumpyrithion und Benzisothiazolinon). Glanzgrad stumpfmatt
Farbton
Weil}

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Rollen, streichen.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 130 - 170 ml/m? je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdiinnen
Bis max. 10 % mit Wasser.

Abtonen/Mischen .
Bis max. 10 % mit SCHONER WOHNEN Voll- und Abtonfarbe abtonbar.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufriihren. Feuchten Sie vor Beginn der Arbeiten Rolle und Pinsel leicht mit Wasser an.
Beschichten Sie zuerst die Deckenflache und dann die Wande. Beginnen Sie am Fenster und arbeiten Sie mit dem
Lichteinfall. Tragen Sie SCHONER WOHNEN Kiichen- und Badfarbe zuerst an Ecken und Kanten auf. Streichen Sie
anschlieRend mit der Farbrolle 2—-3 Bahnen und verteilen Sie die Farbe gleichmaRig im Kreuzgang. Abschlieend die
Flache ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Zusammenhangende Flachen sollten Sie immer "nass in nass" ohne
Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansatze zu vermeiden. Entfernen Sie das Abklebeband vor der Durchtrocknung
der Farbe.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)
Nach ca. 6 Stunden kdénnen die renovierten Raume wieder genutzt bzw. die Wande nochmals iberstrichen werden. Bei
niedrigeren Temperaturen und/oder héherer Luftfeuchtigkeit verlangert sich die Trocknung entsprechend.
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Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen und tragfahigen Untergriinden. Vorhandenen Schimmelbelag abwaschen
und mit Schimmelentferner nach Anweisung behandeln. Mineralische Neuputze (z. B. Kalkzementputze) vor dem Anstrich
mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und kreidende Oberflachen vorher abwaschen oder abbursten. Nicht
tragfahige Anstriche restlos entfernen.

Untergriinde Grundierung Zwischenanstrich Schlussanstrich

normal saugende Untergrunde, z. B. alte
Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz,
Kalkzement-putz, Wandbelage (z.B. Raufaser,

Pragetapeten)
nicht bzw. schwach saugende Untergriinde, z. B. 1% Uni | Ee' gtroﬂlfmt t1 1x Kuchen- und
alte glanzende Dispersionsfarbenanstriche x Jniversal- arbtonkontrast x Badfarbe

’ Haftgrund Kichen- und Badfarbe, ;

Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergriinde bis max. 5% verdinnt

bis max. 10% verdinnt

stark und ungleichmafig saugende Untergriinde, | 1x Roll-Tiefgrund®,
z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, oder
Faserzementplatten, Mauer-werk, Beton, matte 1x Universal-
Dispersionsfarbenanstriche, leicht sandende Putze | Tiefgrund

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmdill oder Baustellenschutt
entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle fir Altfarben abgeben. Flissige Farbreste nach
Abfallschlissel-Nr. 080112 (gemafl AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport
Angebrochene Eimer dicht verschlieen. Kihl und trocken lagern.
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1, nach AwSV.

4. Wichtige Hinweise

ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P501 Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.

Weitere Hinweise

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung. Enthalt 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Das Produkt ist gemafR EU-Verordnung 528/2012 eine behandelte
Ware und enthalt 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 3-lod-2-propinylbutylcarbamat, und Zinkpyrithion als biozide Wirkstoffe.
Hotline fur Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU Grenzwert firr dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 1 g/l VOC.
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5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjahriger praktischer Erfahrung. Unsere
anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstutzung des Kaufers bzw. Verarbeiters nach
bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Sie
entbinden den K&ufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch
technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Giiltigkeit.

Stand: April 2026
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