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HOME SCHONER
GRUNDIERUNG VOHNEN

FUR EISENMETALLE Y

VORBEHANDLUNG FUR HOME WEISS- UND BUNTLACKE
SCHUTZT VOR ROST

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Schnell trocknende, wasserbasierte Grundierung flur optimale Haftung auf Eisenmetallen, die vor Rost schitzt. Sie ist ideal
fur innen, als Vorbehandlung fir Home Weil3- und Buntlacke. Auch auRen anwendbar. Geeignete Untergriinde sind Eisen,
Stahl.

Farbton

Grau

GISCODE Dichte

BSW20 ca. 1,15-1,45 g/cm?

Inhaltsstoffe
Urethanisierte Alkydharzemulsion, Korrosionsschutzpigmente, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Silikate, Wasser,
Glykolether, Aliphaten, Additive und Konservierungsmittel (Natriumpyrithion und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Rollen, Streichen.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 100-120 ml/m? je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln).

Verdiinnen
Nicht verdiinnen.

Abtonen/Mischen
Nicht abtonen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufriihren. Nicht zu lackierende Gegenstande sorgfaltig abdecken und abkleben. Streich- und
Rollwerkzeuge fiir wasserbasierte Lacke verwenden. Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z.
B. Dichtprofile, Dichtstoffe, bringen. Weichmacherfreie Profile verwenden. Zwischen den Arbeitsgdngen nach der
Trocknung leicht anschleifen. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)
Oberflachentrocken nach ca. 1 Stunde, Uberarbeitbar nach ca. 12 Stunden.
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Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergriinden. Eisen und Stahl entfetten.
Losen Rost entfernen. Fur einen optimalen Korrosionsschutz die Flachen griindlich entrosten. Tragféhige Altanstriche
grundlich anschleifen und reinigen. Nicht tragféhige, z. B. abblatternde Altanstriche bis auf den tragféhigen, festen
Untergrund abschleifen.

Untergriinde Grundierung Zwischen- und Schlussanstrich

2x Home Grundierung fiir
Eisenmetalle
Schadstellen je nach Anforderung Home Weil3- oder Buntlacke
intakte Altanstriche 1-2x Home Grundierung flr
Eisenmetalle

Eisen und Stahl

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung
Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fiir Altlacke/Altfarben abgeben
und nach Abfallschlissel-Nr. 080112 (gemall AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport
Anbruchdosen dicht verschlieen. Kiihl und trocken lagern.
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 nach AwVS.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die tiblichen SchutzmaRnahmen einzuhalten. Fiur Kinder
unzuganglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter
P2 verwenden. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir griindliche Bellftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen
wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Gefahrenhinweis:

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitsratschlage:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.

Enthalt 2,4,7,9-TETRAMETHYLDEC-5-IN-4,7-DIOL; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hotline fiir Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert fiir dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjahriger praktischer Erfahrung. Unsere
anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers bzw. Verarbeiters nach
bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Sie
entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch
technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblatts verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Giiltigkeit.
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